
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BBoonn  ddee  ccoommmmaannddee  

Adresse de facturation : 
 
Société : 
Interlocuteur : 
Adresse : 
 
Code Postal :  
Ville : 
Tel :    Fax : 
N° TVA : 

Adresse de livraison (si différente) : 
Nom : 
Adresse : 
 
Code Postal : 
Ville : 
Tel : 
GSM : 

Observations : 

Technics & Applications BVBA 
 

Klaus-Michael Kuehnelaan 9 - B-2440 GEEL - Belgique 
Tel: 00 32 14 23 74 95 – Fax: 00 32 14 23 74 96 

Email: info@aquatop.be - www.aquatop.be 

 
     

Nom société :         Référence Client Final :  

C
o

m
m

a
n

d
e

 
M

é
c
a

n
is

m
e

 
M

é
c
a

n
is

m
e

  
Intégré 

 

Couverture seule 

Complète (rails + couverture) 

D
im

e
n

s
io

n
s
 

M
a

rg
e

ll
e

  

Pierre (angle arrondi) 

Bois 

S
P

A
 

 Modèle du spa : ………………………………………… 

Lèvre du spa lisse  

 

V
a

le
u

rs
 

d
’

e
a

u
  

 

W =  

 Distance entre mécanisme et le spa: 

mm 

mm 
mm 

mm C
o

lo
ri

s
  Sable 

Vert 

Bleu foncé 

Bleu clair 

Gris 

S
é

c
u

ri
té

  Pompe 
d’évacuation 
des eaux de 
pluie en 
basse 
tension. 

 

Hydraulique 

M
o

te
u

r 

 Gauche Droit 

G D 

T
u

y
a

u
 H

y
d

. 

Distance entre pompe 
hydraulique et 

mécanisme : 
 

 

Longueur 1 tuyau : ……..m 

 

O
p

ti
o

n
 

 

Ecran tactile 
 

 Avec câble Ethernet 
20m 

 

 

R
a

il
s
  Dessus 

Affleurant 

R
e

n
fo

rt

s
 

 
Renforcement par grille soudée  
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Vert amande 

 

Spaflex intégré 
 
     

Lèvre du spa non lisse 

Aquaguard est livré sur une palette Europe et une palette comprenant les 
longueurs (axe, poutre et rails). Aquaguard est transportable sur un 

fourgon. Préférez une livraison chez le piscinier. 

Livré chez le piscinier Livré chez le client final  

Galbée (nécessite un 
renforcement de la bâche) 

 

R =  mm 

Gris foncé 

Dimensions extérieures du spa: 
 

Longueur SPA :  
 
Largeur SPA :   

W 

D 

R 

mm 
 

D =  

Distance M 



 

Cachet de l’entreprise pour accord :  
 
Le ……………………………………. 
 
 
 
 
 
 
Nom du signataire :   Signature 

 

Remarques : ………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………… 
 
 

 

Nom société :         Référence Client Final :  
O

p
ti

o
n

 

 

M
o

n
ta

g
e

 

Montage 1 

 

Page 2 sur 2 

C
ro

q
u

is
 (

in
d

iq
u

e
z
 l

e
s
 v

a
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u
rs

 r
e

q
u
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e

s
) 

Kit corde d’avance 

 

 

 

M
o

te
u

r 
d

ro
it 

Largeur entre rails 
 
 
……………………..mm 

Longueur des rails ……………………..mm 

M=  
 

……….…...mm 

 

M
o

te
u

r 
g

a
u

c
h

e
 

Moteur 
gauche 

Moteur 
droit 

M=…………....mm 

 

Longueur des rails 
 
 
……………………..mm 

Largeur entre rails 
 
 
……………………..mm 

Montage 2 

Montage 1 : rails sur la longueur du spa 

 

Montage 2 : rails sur la largeur du spa 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BBoonn  ddee  ccoommmmaannddee  

Adresse de facturation : 
 
Société : 
Interlocuteur : 
Adresse : 
 
Code Postal :  
Ville : 
Tel :    Fax : 
N° TVA : 

Adresse de livraison (si différente) : 
Nom : 
Adresse : 
 
Code Postal : 
Ville : 
Tel : 
GSM : 

Observations : 

Technics & Applications BVBA 
 

Klaus-Michael Kuehnelaan 9 - B-2440 GEEL - Belgique 
Tel: 00 32 14 23 74 95 – Fax: 00 32 14 23 74 96 

Email: info@aquatop.be - www.aquatop.be 

 
     

Nom société :         Référence Client Final :  

C
o

m
m

a
n

d
e

 
M

é
c
a

n
is

m
e

 
M

é
c
a

n
is

m
e

  
Hors sol 

 

Couverture seule 

Complète (rails + couverture) 

D
im

e
n

s
io

n
s
 

M
a

rg
e

ll
e

  

Pierre (angle arrondi) 

Bois 

S
P

A
 

 Modèle du spa : ………………………………………… 

Lèvre du spa lisse  

 

V
a

le
u

rs
 

d
’

e
a

u
  

 

W =  

 Distance entre mécanisme et le spa: 

mm 

mm 
mm 

mm C
o

lo
ri

s
  Sable 

Vert 

Bleu foncé 

Bleu clair 

Gris 

S
é

c
u

ri
té

  Pompe 
d’évacuation 
des eaux de 
pluie en 
basse 
tension. 

 

Hydraulique 

M
o

te
u

r 

 Gauche Droit 

G D 

T
u

y
a

u
 H

y
d

. 

Distance entre pompe 
hydraulique et 

mécanisme : 
 

 

Longueur 1 tuyau : ……..m 

 

R
a

il
s
 

 

Ecran tactile 
 

 

Avec câble Ethernet 20m 
 

 

O
p

ti
o

n
s
 

 

Dessus 

Affleurant 

R
e

n
fo

rt

s
 

 
Renforcement par grille soudée (si lèvre du spa lisse) 
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Vert amande 

 

Spaflex hors sol 
 
     

Lèvre du spa non lisse 

Aquaguard est livré sur une palette Europe et une palette comprenant les 
longueurs (axe, poutre et rails). Aquaguard est transportable sur un 

fourgon. Préférez une livraison chez le piscinier. 

Livré chez le piscinier Livré chez le client final  

Galbée (nécessite un 
renforcement de la bâche) 

 

R =  mm 

Gris foncé 

Dimensions extérieures du spa: 
 

Longueur SPA :  
 
Largeur SPA :   

W 

D 

R 

mm 
 

D =  

Distance M 

Kit corde de remplacement en avance 



 

Cachet de l’entreprise pour accord :  
 
Le …………………………… 
 
 
 
 
 
 
Nom du signataire :   Signature 

 

Remarques : ………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………… 
 
 

 

Nom société :         Référence Client Final :  
H

a
b

il
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g
e

  

Pas d’habillage  

M
o

n
ta

g
e

 

Montage 1 

 

Montage 2 : rails sur la largeur du spa 
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Banc bois autoportant IPE 

Montage 1 : rails sur la longueur du spa 

 

 

 

M
o

te
u

r 
d

ro
it 

Largeur entre rails 
 
 
……………………..mm 

Longueur des rails ……………………..mm 

M=  
 

……….…...mm 

 

M
o

te
u

r 
g

a
u

c
h

e
 

Moteur 
gauche 

Moteur 
droit 

M=…………....mm 

 

Longueur des rails 
 
 
……………………..mm 

Largeur entre rails 
 
 
……………………..mm 

Montage 2 


